
Schallabsorbierende Projektionsfläche für die Aufprojektion durch Dia-, Film- 
und Videoprojektoren, sowie Beamer-, Full HD- und Filmprojektoren. 
Reduzierung von Geräuschpegel und Nachhallzeit. Plane, weiße Oberfläche mit 
ausgezeichneter Bildwiedergabe. Vier Standard-Rahmenfarben und kundenspe-
zifische Formate.
 
Einsatzbereich
Konferenzraum, Aufenthaltsraum, Schulungs- und Veranstaltungsraum, Groß-
raumbüro und Open-Space-Office, Betriebsgastronomie, Wartezone, 

Akustik
50 mm Öko-Tex zertifizierte Akustikfüllung (höchste Absorberklasse A). Akus-
tikelement mit Prüfzeugnis. Werte ermittelt nach DIN EN ISO 354.

Oberflächen
Hochwertige weiße und hellgraue Polyestergewebe. Formstabil und kratzfest. 
Chemische Reinigung oder Austausch möglich.

Rahmen & Optionen
Aluminiumrahmen: 57 mm (mit Stufenfalz) tief in RAL9016 = Verkehrsweiß, 
RAL7021 = Schwarzgrau, RAL9006 = Weißalu und in Alu eloxiert E6/EV1.

Formate & Montage
Maßfertigung, Kleinfomat bis Großformat zur Festmontage (>300 x150 cm).

Artikelgruppe
PJ-10557A90 mobiles Kleinformat, PJ-10557A99 Festmontage
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Projektionsfläche artsorber projection   [Kategorie: Wandabsorber]

www.artsorber.de

artsorber im Überblick:
print 	  Akustikbild
colour	  Wandabsorber 
passion 	  Wandabsorber customized
projection  Projektionsfläche
wall 	  Akustik-Wandbespannung
office 	  Stellwand/Tischabsorber
breeze 	  Pendelabsorber


